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Carretilla apiladora con conductor acompanante de 1000, 1200, 1400 y 1600 kgs
Control de la elevacion y el descenso directamente desde el cabezal del timén
Control por variador de transistores MOSFET para las funciones de traccion e
hidraulica

Motor de traccion con tecnologia “SEM”
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Carretilla con equipamiento apcional
Principales ventajas de la gama TMS
Confort para el operario Rendimiento con eficiencia
Timon con cabezal ergonémico, con asideros en Variador de traccion con tecnologia MOSFET para
angulo y mandos que requieren un esfuerzo minimo. obtener un control continuo y progresivo de la velocidad,
- Todos los mandos de las funciones estan situados en con frenada automatica al soltar las palomillas y frenado
el cabezal, para un control total de la carretillay la regenerativo.
maxima eficiencia en la manipulacién de las cargas. Variador de bomba MOSFET y valvula proporcional para
' Mastil panoramico con una malla metalica de conseguir un control de elevacion y bajada con suavidad.
proteccion resistente, que ofrece una visibilidad Tecnologia SEM en el motor de traccion, que ofrece
optima. gran rendimiento en las velocidades de desplazamiento y

un control superior de la velocidad.

Modelos TMS10, TMS12, TMS14, TMS16



Dimensiones de la carretilla
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Datos del mastil - TMS10
Tipo de mastil Altura de elevacion  Elevacion maxima Altura total mastil Altura total mastil Elevacion libre
(h3) de horquillas (hs + hy3) replegado (hi) extendido (hs) (hz)
mm mm mm mm mm
1 etapa 1760 1850 2320 2320 1760
2830 2920 1870° 3385 100
2 etapas 3230 3320 2070° 3785 100
3430 3520 2170 3985 100

* con elevacion libre 100 mm

Datos del mastil - TMS12

Tipo de mastil Altura de elevacion  Elevacion maxima Altura total mastil Altura total mastil Elevacion libre
(hs) de horquillas (hs + hy3) replegado (hy) extendido (hs) (hz)
mm mm mm mm mm
2830 2920 1870° 3385 100
3230 3320 2070° 3785 100
2 etapas 3430 3520 2170° 3985 100
3830 3920 23707 4385 100
4230 4320 2570° 4785 100
3 etapas, elevacion 4025 4115 1820 4590 1255
libre total 4325 4415 1920 4890 1355

* con elevacion libre 100 mm

Datos del mastil - TMS14-16

Tipo de mastil Altura de elevacion  Elevaciéon maxima Altura total mastil Altura total mastil Elevacion libre

(ha) de horquillas (hs + hy3) replegado (h,) extendido (hs) (h2)

mm mm mm mm mm

2965 3055 1970" 3535 100

3365 3455 2170° 3935 100

2 etapas 3765 3855 2370° 4335 100

4165 4255 2570° 4735 100
i 4025 4115 1820 4580 1255
8 °tal‘i’:: ::::T"'é" 4325 4415 1920 4890 1355
4625 4715 2020 5190 1455

* con elevacion libre 100 mm
**MS14 con bateria de 300-375 Ah.







